Smart 600

PH-600 Equipo con lecho fluidificado

Sistemas Electrostaticos de Recubrimiento en Polvo
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Cabezales y accesorios
(Conos 15 mm, 21 mmy 30 mm/

Ranura cabezal plano 4 mmy 6 mm)
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Alargaderas
(300 mmy 600 mm)
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MG-S600 Pistola Manual

* Limpieza Smart

* Control Remoto

* Peso — 530 gr.
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Moderno, Eficiente y Sencillo de usar
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* Programable — Hasta 100 programas.

El sistema de recubrimiento en
polvo Smart 600 ha sido disefiado
con la méas avanzada tecnologia
electronica digital y electrostética,
convirtiéndolo en el sistema de
recubrimiento de mas alto
rendimiento, facil de usar y fiable
del mundo.

Ventajas Principales

* Modos de carga — 5 diferentes
modos de carga

» Control Remoto — Cambios
rapidos de los parametros desde
la pistola manual.

» Operatibilidad — Transferencia del polvo mas rapida y eficiente.

» Deteccion de carencia de tierra — Funcionamiento mas seguro y fiable.

» Control de Aire Smart — Ajuste sencillo y continuo del caudal de polvo.

* Limpieza Smart — Limpieza de los conductos internos de la pistola y

electrodo de descarga.
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Smart 600

GCU Consola de Control

Ajuste rapido de los

parametros de aire (para
sistemas ventury)

GCU Modulo de Control

El mddulo de control (GSU-S600)
dispone de 5 modos de carga
electrostatica, que el operario puede
seleccionar.
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Modos de Carga Electrostatica

* Modo A - Automético

* Modo M - Manual

* Modo prefijado 1 — Pieza Plana
* Modo prefijado 2 - Repintado

» Modo prefijado 3 — Pieza dificil

Para obtener una alta calidad de acabado, es de suma importancia que la calidad del aire comprimido cumpla con

la normativa correspondiente.

Modos “A” y “M”

* Modo A (Automatico)

El Sistema de Carga Automatico (control
por pasos) ajusta automaticamente el nivel
del voltaje y corriente de descarga para
aquellos parametros éptimos prefijados por
el operario, dando un mejor acabado de
superficie y calidad en penetracion.

SCU-S600 Modulo Master Digital

1234567891011

13 14 15 16 17 18 19 20
- (28 = 28%)
i B 60% = ¢ kv AUTO
- | m + - 50% | P 70pA
<l o< < ole

Control Tactil Centralizado para la
automatizacioén de hasta 24 pistolas
automaticas AG-S600
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Modo “M”

Modo “A”

* Modo M (Manual)

El Sistema de Carga Manual (Carga
Constante) es manipulado por el operario
ajustando los valores que éste establezca
para obtener una excelente eficiencia de
tranferencia para cualquier tipo de polvo.

Ventury KVM6
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Auto
regulacion del
aire ayuda.
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Pol. Ind. Salinas, C/ Valencia s/n — 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona — Espafia)

Tel. +(34) 936 305 050 / spray@spray-sa.com



